Sdhkohuolto

Anti-Fluid erikoissuoja-aine sdhkolaitteille

Erikoissuoja-aine sahkdlaitteille, yhdistelma voitelu-, eristys- ja

suojauskykya, jota sahkolaitteiden kunnossapidon ammattilaiset

vaativat. Kosteissa oloissa toimivat liittimet, moottorit, releet ym. ———
sahkolaitteet voidaan suojata ja voidella Anti-Fluidilla. Kastu- ™
neet sahkolaitteet saadaan Anti-Fluidilla hetkessa kuiviksi ja toi- ~ —
mintakuntoisiksi.

» Sahkétyokalut < Hapettuneet liittimet
* Kaapeliliittimet < Muuntajat

* Generaattorit + Sahkémoottorit

* Releet * Laturit

* Kytkimet * Autosahkolaitteet

e Sdhkokaapelit <« Veneet/laivat

* Ohjaustaulut  + Peramoottorit

e

* Kayttdjia eri teollisuusaloilla:

k P°‘Staa kosteuden
1 UOJaa korroos:o!ta :

Betoni- ja asfalttitehtaat

+ Suojaa laitteet lialta ja pdlylta, joka voi aiheut-
taa hairiéitd tai pahimmassa tapauksessa py-
sayttaa koko tuotantoprosessin.

A Utomyymalat Bruttotilavuus 515 ml
Ulkona varastoitavien autojen sahkolaitteiden
suojaus. Erityisesti bakeliitista tehdyt sytytystul-

pan hatut muuttuvat taysin kosteutta kestavik-

si kun ne kasitellaan Anti-Fluidilla. Kun sahko-  Héalytyslaiteasennukset
laitteet suojataan ennen moottorinpesua, val- ¢ Suojaus Anti-Fluidilla estda hapettumisesta ja

Suojaa lialta ja poly'"

”°Jaa happohbyry

* Erinomainen voitelV"
Suojaus- ja eristys

jlté

tytdan kosteuden aiheuttamilta kaynnistys- ja kosteudesta johtuvat vaarat halytykset ja laittei-
kayntihairioilta. den toimintahairi6t.

Kallio- ja betoniporat Elintarviketeollisuus

* Vesijaadhdytteisissa sahkdmoottoreissa An- « Hoyrypuhdistuksen, héyryuunien yms. laitteiden
ti-Fluid suojaa vesivuotojen aiheuttamilta aiheuttama kondensaatio ei muodostu ongelmak-
toimintahairi6ilta ja rikkoutumisilta. si kun sahkolaitteet kasitellddn Anti-Fluidilla.

Ulkona olevat rahastuslaitteet
» Kosteuden aiheuttamista toimintahairidista paas-
tdan eroon.

Metallienkasittelylaitokset

» Happopesujen aiheuttamat happamat hdyryt ei-
vat paase syovyttdmaan Anti-Fluidilla kasiteltyja
liittimid, moottoreita ym. sahkolaitteita.

limastointilaitteiden kosteussuojaus

* limastointilaitteissa tapahtuu suuria ilmanlampo-
tilan vaihteluja, jotka taas aiheuttavat kosteuden
tiivistymista. limastointilaitteiden moottoreiden
suojaaminen Anti-Fluidilla estda naita ongelmia.
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Jjososoy

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.




