Kiinteistotuotteet

CC-Voima tukkeumanpoistaja viemareihin
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Erittdin tehokas tukkeumanpoistaja muovi-, kupari- ja valu-
rautaputkistoihin. CC-Voima hajottaa orgaanisia materiaa-
leja, kuten hiukset, saippuasaostumat ja rasva hyvin tehok-
kaasti, siten naiden aineiden aiheuttamat tukkeumat pois-
tuvat CC-Voimalla helposti ja vaivattomasti.

Tuote toimii my6s mekaanisen puhdistamisen apuna. Kaa-
tamalla ainetta putkeen rassin avulla puhdistettaessa es-
tetdan rassin irrottaman aineen uudelleen tarttuminen sy-
vemmalla putkistossa.
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Viemériin kertyy rasvaa,
hiuksia yms.

Lopulta putki Tilavuus 500 ml.
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CC-Voimaa
putkeen.

Haaleaa vetta peraan, " ..
annetaan vaikuttaa. KAYTTOOHJE:

CC-Voimaa kaadetaan 1 - 2 dl putkeen putken lapimitasta ja tuk-
keuma-asteesta riippuen. Rakeen lisadmisen jalkeen putkeen las-
ketaan vetta (korkeintaan huoneenlampdistd), annetaan vaikuttaa
n. 2 - 5 minuuttia ja tukkeuma huuhdotaan kuumalla vedella pois.

Erittain vaikeat tukokset voivat edellyttaa toista kasittelya.

Erittéin voimakas aine, voi muodostaa arsyttavia hoyryja kayton ai-
kana, kaytettava varovasti.

Lopuksi huuhtelu
kuumalla vedella.

TEKNISET TIEDOT: VALMISTETTU
Sisalto: Kaliumhydroksidi, n 96% '7I'.7r;r90:
Olomuoto: Vaalea hiutale.
Tiheys: n.0,9kg/l. i’;‘kkaUSZ
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Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.




