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Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.
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www.vp-service.fi 

VP-SERVICE OY

Voiteluöljyt

Erittäin hyvin tarttuva korkeasti kuormitettujen ketjujen voite-
luun tarkoitettu voiteluöljy. Pohjaöljy on lämpötilastabiili, hyvin 
tarttuva ja vettä hylkivä mineraali- ja synteettisten öljyjen seos. 
Patentoidun MoS2/PTFE-lisäaineistuksen lisänä on myös 
titaani- ja boorihiukkasia jotka muodostavat kovan, liukkaan 
kerroksen eri pinnoille. 
Suojaa kulumiselta, vedeltä, suolavedeltä ja muilta kemikaa-
leilta. Valumaton aine sopii pieninopeuksisille järeille ketjuille. 

• Pysyvä
• Erittäin kestävä voitelu
• Pitkäikäinen
• Kestää vettä ja kemikaaleja
• Erinomainen korroosiosuoja

Clobe Chain ketjuöljy

OMINAISUUDET
Viskositeetti 40° C 150 cSt
Timken-kuorma 29,5 kg.
Käyttölämpötilat -15 °C .. +150 °C.
Leimahduspiste +277 °C.

Pakkaus
24 x 510 ml
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