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Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.

Voitelurasvat

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60

www.vp-service.fi 

VP-SERVICE OY

Erittäin kovaa käyttöä kestävä kalsium sulfo naatti-
kompleksi rasva. Erinomainen tarttuvuus, lämmön-, ve-
den-, kuormituksen- ja kulutuksenkesto. Sopii erittäin 
vaativiin kohteisiin. Pitää ominaisuutensa pitkään ko-
vassakin käytössä. Myös 400g patruunassa.
• -30 °C .. +245 °C jatkuva lämmönkesto
• Kovaan pintapaineeseen ja kulutukseen
• Erinomainen tarttuvuus metalliin
• Nopeasti pyöriville laakereille
• Erinomainen vedenkesto
• Pitkäikäinen
• Sopii myös pronssilaakereille
Väri: Beige.
Perusöljy: Mineraali.
NLGI 1,5 .. 2.
Tunkeuma 60 iskua 25°C: 285/300 (NF T 60-132) 
Tunkeuma 10,000 iskua 
+ 10 % vettä:

290/305 (NF T 60-132) 

Tippumispiste: > 290°C (METTLER) 
4 pallon testi: ≥ 600 kg (ASTM D 2596)
Nesteen läpäisy: < 1 %  (NF T 60-191) 
EMCOR: 0/1 (NF T 60-135)
Kierrokset: 250 000.

Clobe Mega Grease

Pakkaus T.nro
24 x 520 ml 1236
24 x 400 g patruuna  3539


