Maalit

Rustblock ruosteenestomaali

Hyvin tarttuva, helposti hiottava ja pintakasiteltava
ruosteenestopohjamaali. Maalin voi maalata jopa kiin-
tean ruosteen paalle. Soveltuu paallemaalattavaksi
lahes kaikilla pintamaaleilla.

» Pohjamaali * Harmaa

* Hyvin tarttuva » Valkoinen
» Hyva sédéankesto * Musta

» Pysayttaa ruostumisen * Punainen

» Voi suihkuttaa jopa ruosteen paalle
» Suojaa uudelleenruostumiselta

* Pohjamaali

* Voi suihkuttaa jopa
fuosteen pdadille

* Hyvin tarttuva

% 'Hyvé sisnkesto

ﬁ'uftbtilavuus 520 ml.
ettotilavuus 400 ml.
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Maalaaminen:

Kuivaa ja puhdista pinta rasvasta ja irtoliasta. Par-
haan tuloksen saa puhdistetulla pinnalla, mutta maa-
lin voi suihkuttaa myds kuivan ruosteen paalle.
Ravistele purkki hyvin, mielelldén ylésalaisin pyorit-
tamallad kolmen minuutin ajan siitd kun sekoituskuu-
lat Iahtevat liikkeelle.

Suihkuta useita ohuita kerroksia n. 20 cm. etéisyy-
deltd, anna maalin kuivua muutama minuutti kerros-
ten valilla, ei kuitenkaan pitempaan kuin 15 min.
Paallemaalaus viimeistaan 15 minuutin kuluttua tai 7
vuorokauden kuluttua kun maali on taysin kuiva.

Puhdista suutin kaytén jalkeen kaantamalla pullo
ylésalaisin ja painamalla suutinta, kunnes pullosta
tulee pelkkaa ponneainetta.

TEKNISET TIEDOT:
Perusmaali: Asetoniohenteinen alkydimaali.

Pakkaus

Ponneaine: Propaani / butaani.
Riittoisuus:  1-2 m?/purkki, riippuen 24 x 520 mi
maalattavasta materiaalista. Véri T:nro  yALMISTETTU
Kuivumisajat Polykuiva: n. 15 min. Harmaa 1136
20°C: Kosketuskuiva: n 1/2 - 3 tuntia. Valkoinen 1136V
Lapikuiva: n. 7 vrk. Musta 1136M
Vri: Korkin mukainen. Punainen 1136P SUOMESSA
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Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.




