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Vesipohjaiset puhdistusaineet

Kennonpesuaine ilmastointilaitteiden puhdistusaine

TEKNISET TIEDOT
Sisältö: Kaliumhydroksidia, natriumme-

tasilikaattia, synteettisiä tensi-
dejä, trietanolamiinia.

Olomuoto: Punainen neste.
Ympäristö-
vaikutukset: 

Biologisesti hajoava.

pH-arvo: Tiiviste n. 13. Emäksinen.

• Ilmastointilaitehuolto
• Elintarviketeollisuus
• Hotellit
• Ravintolat
• Ilmanpuhdistimet

Vesipohjainen, ympäristö- ja käyttäjäystävällinen puhdis-
tusaine ilmastointilaitteiden putkiin, kennoihin, suodattimiin 
yms. Aine voidaan huuhtoa suoraan viemäriin.
Kennonpesuainetta käytetään upottamalla puhdistetta-
va kohde liuokseen tai suihkuttamalla käyttöliuosta puhdis-
tettavalle pinnalle. Irtoava lika lähtee yleensä huuhtelemal-
la pois, mutta paksut likakerrokset voidaan joutua harjaa-
maan.
Tuote sopii myös korkeapainepesureihin jos vaahtoaminen 
ei haittaa. Aine sisältää korroosioinhibiittorin, se ei syövytä 
metalleja. Se sopii useille materiaaleille, kuten kumi, muovi, 
betoni, metallit ja maalatut pinnat (Oikeaa annostusta nou-
datettava). Tuotteen ei saa antaa kuivua alumiini- tai lasi-
pinnoille, se jättää kuivuessaan näille pinnoille harmahta-
van kalvon.

T.nro Pakkaus
9000 4 x 5 l

ANNOSTUS
Normaali pesu: 0,2-0,5 dl/litra vettä.
Vaikeaan likaan: 3 dl / litra vettä.


