VP-SERVICE QY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60

www.vp-service.fi

Kiinteistotuotteet

VP-Raketti Jaansulatusrae

Erittdin tehokas, lampda kehittava jaan-
sulatusrae. Liuetessaan aine muodos-
taa lampo6a (280 kJ / kg), joka sulattaa
jdédn ja lumen nopeasti. Tehokas aine
kaytettavaksi lastauslaitureilla, rampeil-
la, portaissa, jalkakaytavilla, pysakoin-
tipaikoilla yms. Aine toimii erittdin kyl-
massa, 30% liuoksen jaatymispiste on
-50°C.

Tuote sisaltda alle 0,5% natriumia, so-
pii kaytettavaksi myos pohjavesialueilla.
Aine on turvallinen tiiviilla betonilla.
Huokoisella betonilla tai laastilla lamp6-
tilanvaihtelut saattavat aiheuttaa pinnan
murentumista, sulanut vesi ja sohjo on
poistettava tallaisilta pinnoilta murene-
misen estamiseksi. Aineen vesiliuos on
neutraali, se ei syovyta lattiavahaa.

 LampoOa tuottava, nopea

» Pitkavaikutteinen

e Toimii erittdin kylmasséa
* Neutraali vesiliuos
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VP-Raketti on hygroskooppinen, eli vetta imeva aine, se toi-
mitetaan tiiviissa muoviastioissa kostumisen estamiseksi. Ai-
ne on sailytettéava suljetussa astiassa kayttokertojen valilla.

Aine on turvallista kayttaa tiiviilla betonilla. Huonolaatuisel-

la, huokoisella betonilla lampdtilanvaihtelut saattavat aiheut-
taa pinnan murentumista. Aineen vesiliuos on neutraali, se ei
syovyta lattiavahaa.
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Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.




