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Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.

VP-10 stanssaus / lävistysneste
Isoparafi inipohjainen, haihtuva stanssausneste, 
sopii alumiinille, teräkselle (haponkestävä, ruostu-
maton, ta val linen), kuparille, messingille yms.
Miedon tuoksuinen, ei sisällä aromaattisia yhdis-
teitä.
Haihtuu jättämättä jäämiä, esine voidaan maalata 
heti nes teen haihtumisen jälkeen.
Palava neste, käytön aikana estettävä kipinöinti ja 
höyryjen leviäminen.
• Stanssaukseen
• Lävistämiseen
• Haihtuva
• Ei jätä jäämiä
• Ei sisällä aromaattisia yhdisteitä
• Sopii kaikille metalleille

T.nro Pakkaus
3150 200 l
3151 30 l
3152 5 l

TEKNISET TIEDOT:
Sisältö: Alifaattisten hiilivety-yhdis-

teiden seos. Aromaattipi-
toisuus <0,5%.

Väri ja olo-
muoto:

Kirkas neste, erittäin mieto 
liuottimen tuoksu.

Kiehumis-
piste:

+187 - 215°C (ASTM D 
1078)

Leimahdus-
piste:

+60°C (ASTM D 93)

Itsesyttymis-
lämpötila:

+354°C


