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Kuivavoitelu

VP-Jakari Ruosteenmurskaaja

Tehokas, hyvin tunkeutuva ja voiteleva
ruosteenirrotusaine  kiinnijuuttuneiden
kohteiden avaamiseen.

VP-Jakari pehmittda ruosteen ja tekee
kiinnijuuttuneista muttereista ja ruuveis-
ta helposti irrotettavia. Vaahtoava aine
pysyy kohteessa antaen vaikuttaville ai-
nesosille aikaa tunkeutua kierteisiin. Ai-
neen sisaltamat voitelevat ainesosat hel-
pottavat kierteiden avaamista.

KAYTTOOHJE:

pieni maard kerrallaan kayttdkohteeseen
ja anna vaikuttaa.
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TEKNISET TIEDOT:

e Kiinniruostunei-

den kierteiden
avaaminen

taminen ennen
poistamista.

e Vaahtoava aine

pysyy hyvin pys-
tysuorilla pin-
noilla

Ravista purkkia ennen kayttéa, suihkuta ® Pysyva aine vai-

kuttaa pitkaan

* Ruosteen pehmit-
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Sisalto: Liuottimia, ruosteenirrotusoljya, tensideja.
Olomuoto: Kirkas, ruskehtava liuottimen hajuinen

gese Pakkaus
Ponneaine: Propaani/ butaani. 24 x 510 ml
Liukoisuus Emulgoituu. T:nro
veteen: 1065
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Aporon

TTAIN TUNKEUTUVA

“vo. K00 RUOSTEEN
ITELEE

Y0444 korroOSIOL™

VALMISTETTU

SUOMESSA

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.




