
Ae
ro

so
lit

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.
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VP-SERVICE OY

Voiteluöljyt

VP Silikonivoiteluaine

TEKNISET TIEDOT:
Sisältö: Silikoniöljy, alifaattinen 

liuotin.
Silikoni-
pitoisuus:

38%.

Olomuoto: Kirkas neste.

Ponne aine: Propaani / butaani.

Korkeaviskositeettisesta silikoniöljystä valmistettu monikäyt-
töinen, hyvin tarttuva voiteluspray. Tuote soveltuu kaikenlai-
siin kohteisiin, missä halutaan likaa hylkivä, liukas pinta.
Myrkytön ja hajuton VP Silikonivoiteluaine sopii estämään 
tiivisteiden tarttumista vastapintoihinsa, lasikuitu muot tien 
tarttumisenestoon, painokoneiden telojen huoltoon, liukupin-
noille ja konttorikoneisiin. VP Silikonivoiteluaine on hyvä 
kumipintojen huoltoaine, se estää kumin kuivumista ja hal-
keilua.
Aine tekee metallipinnoista kiiltäviä ja helposti puhdistetta-
via, soveltuu hyvin esim. alumiini- ja teräspintojen kiillotta-
miseen. Tuotteen lämmönkesto on 
+315°C. Tuotetta ei pidä käyttää maa-
lattavilla tai liimattavilla pinnoilla, liima 
ja maali eivät tartu Silikonivoiteluai-
neella käsiteltyyn pintaan.
Aine pysyy hyvin paikoillaan, se ei le-
viä niin herkästi kuin ohuemmat siliko-
niöljyt, hyvä piirre esimerkiksi huone-
kalujen liukupinnoissa. Lattialle joutu-
nut aine voidaan puhdistaa esim. VP-
Puhdistusliuottimella.

• Estää tarttumista
• Suojaa likaantu-

miselta
• Liukastaa
• Hajuton
• Myrkytön
• Kumipinnat
• Metallipinnat
• Muovi
• Liukupinnat
• Ovet
• Konttorikoneet
• Tiivisteet
• Huonekalut

Tuote Pakkaus T:nro
Aerosoli 24 x 510 ml 1024
Irto 25% 5 l 3105
Irto 100% 5 l 3106


