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Kayttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 2015/830/EY mukaisesti

VP-Cool

1.1
1.2

Tuotetunniste: VP-Cool

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella:
Merkitykselliset kaytot: Jaatymisenestoaine — jadhdytinneste. Ainoastaan ammattimaiseen kayttéon
Ei-suositellut kaytot: Kaikki kaytot, joita ei ole mainittu tdssa kohdassa tai kohdassa 7.3.
Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

VP-Service OY

Ahertajantie 6

01800 KLAUKKALA - FINLAND
Puh.: +358 9 878 91 60 -
Faksi: +358 9 878 91 630
myynti@vp-service.fi
www.vp-service.fi

Hatapuhelinnumero: Myrkytystietokeskus ( 24 h ). Haartmaninkatu 4, 00290 HELSINKI +358 9 471 977

2.1

2.2

2.3

Aineen tai seoksen luokitus:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
Acute Tox. 4: Valitén myrkyllisyys suun kautta, kategoria 4, H302

Eye Irrit. 2: Silma-arsyttavyys, kategoria 2, H319

Repr. 2: Vaarallisuus lisaantymiselle, kategoria 2, H361d

Skin Irrit. 2: Ihodrsyttavyys, kategoria 2, H315

Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Varoitus

O

Vaaralausekkeet:

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia
Repr. 2: H361d - Epailladn vaurioittavan sikiota.
Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttda ihoa
Turvalausekkeet:

P201: Lue erityisohjeet ennen kayttoa

P280: Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista

P308+P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu ladkariin

P501: Havita sisalto ja/tai sen pakkaus vaarallisten jatteiden tai pakkausjatteiden asetusten mukaisesti

Luokitteluun vaikuttavat aineet

1,2-Etaanidioli; Dipotassium tetraboraatti * 4H20; Kaliumhydroksidia
Muut vaarat:
Tuote ei tayta PBT-/vPvB-kriteereja

3.1 Aineet:
Ei sovellettavissa
3.2 Seokset:
Kuvaus: Glykoli/-t
- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 2015/830/EY mukaisesti

VP-Cool

Aineosat:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste sisaltaa seuraavia aineita
Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus

(EI(I-:\S: %g;i;;:; 1,2-Etaanidioli * ATP CLPOO

¥ il 75 - <100 %
REACHH 20 1456316-28-000K Asitzu;zs%ég © | Acute Tox. 4: H302 - Varoitus
CAS:  12045-78-2 Dipotassium tetraboraatti * 4H20 1 Itseluokiteltu
IIzrsdlex: E: :gzz:::g:z;:: Asetus (EY) N:o Repr. 2: H361d - Varoitus 2,5-<10%
REACH: Ei sovellettavissa 1272/2008
(E:CAS: %iéol—g?-g Kaliumhydroksidia * ATP CLPOO
'I{Ej:éH 81—92_(1)(1];;1%07-1836—33—XXXX Asig%s%%g © Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314 - Vaara 1r<as%

1 Terveydelle tai ympadristdlle vaarallinen aine, joka tayttaa asetuksessa (EU) N:o 2015/830 saddetyt kriteerit.

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 8, 11, 12, 15 ja 16.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minké vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava ladkarin hoitoon ja ndytettava tdman tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Tama tuote ei sisdlla hengitettyinad vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on
vietdva pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan. Ladkarin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat tai pahenevat.

Ihon kautta:

Riisu saastuneet vaatteet ja kengét, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedella ja neutraalilla
saippualla. Jos altistuminen on merkittava, hakeuduttava ladkarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jaatymisvammoja, ihoon
kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tdma saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita,
niitd ei tule puhkaista, koska tdma lisaa tulehdusvaaraa.

Silmakosketuksen kautta:

Huuhtele silmia vahintddn 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlampdisella vedelld. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
Lisavahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa
tapauksissa on huuhtelemisen jdlkeen hakeuduttava ldakarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen
kayttéturvallisuustiedote.

Nieltyna/aspiroituna:

Hakeuduttava valittdmasti ladkarin hoitoon ja ndytettéva tdman tuotteen kayttéturvallisuustiedote. Ei saa oksennuttaa. Jos potilas
oksentaa, paa on pidettdva kallistettuna eteenpdin. Jos potilas on tajuton, hanelle ei saa antaa mitdan suun kautta muuten kuin
ladkarin valvonnassa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettd ne ovat vahingoittuneet nielemisen
yhteydessa. Potilas on pidettdva levossa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vialittomat etta viivdstyneet:

Valittdmat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:
Ei sovellettavissa

5.1 Sammutusaineet:

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttdolosuhteissa. Palon sattuessa virheellisen kasittelyn,
varastoinnin tai kdyton seurauksena kayta mieluiten monikayttoisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe). Sammutusaineena EI
SUOSITELLA kaytettavaksi vetta tai vesisumua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampoéhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdain myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
vakavaa haittaa terveydelle.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Kayttéturvallisuustiedote
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VP-Cool

Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kdyttda tayttd suojavaatetusta ja itsendista paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.)
Lisdsdadannokset:

Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenna korkeiden Iampétilojen seurauksena herkasti syttyvia, rajéhtavia ja BLEVE-
rajahdykselle alttiita tuotteita sisdltdvat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kdytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistdon on valtettava.

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa:

Erista vuodot, jos tama ei aiheuta lisdvaaraa tehtdvaa suorittaville henkiléille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on
mahdollinen, henkildkohtaisten suojavarusteiden kayttdé on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat
henkil6t pidettéva poissa.

Ympaéristoon kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi. Pidettdva poissa viemareistd, pinta- ja pohjavesista.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vadlineet:

On suositeltavaa:

Imeytd kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirra se turvalliseen paikkaan. Al imeyta ainetta
sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisatietoa tuotteen havittamisesta kohdassa 13.

Viittaukset muihin kohtiin:
Katso nimikkeet 8 ja 13.

Turvallisen kdsittelyn edellyttamat toimenpiteet:
A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyéhon liittyvien riskien ennaltaehkaisya koskevaa lainsdadant6a noudatettava. Sailytysastiat on pidettava
ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejaamiin, havitd ne turvallisella tavalla (kohta 6). Valtettdva vapaata valumista
sailytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitelladn, on pidettava hyvassa jarjestyksessa ja puhtaana.

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkdisemiseksi

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttdolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa
tehda hitaasti, jotta valtetaan syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sahkdstaattisten varausten muodostuminen.
Lisatiedot koskien véltettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkaisemiseksi

RASKAANA OLEVAT NAISET EIVAT SAA ALTISTUA TUOTTEELLE. Kaato asiasta toiseen kiinteiss tiloissa, jotka tayttavat
turvallisuusvaatimukset (hatasuihkut ja silmien huuhteluvalineet ldhettyvilld) kayttden henkilokohtaisia suojavarusteita,
erityisesti kasvosuojaimia ja suojakasineitd (katso kohta 8). Manuaaliset kaadot asiasta toiseen on rajoitettava pieniin
astioihin. Tuotetta kasiteltdessa ei saa sydda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kadet on pestdva asianmukaisilla
puhdistustuotteilla.

D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkadisemiseksi
On suositeltavaa pitda tuotteen laheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.3).
Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet
Sailyta viiledssa, kuivassa ja tuuletetussa tilassa
B.- Yleiset varastointiolosuhteet
Viéltettava lampd- ja sateilyldhteitd, staattista séhkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisdtiedot kohdasta 10.5.
Erityinen loppukaytto:
Annettujen ohjeiden liséksi ei ole tarpeen antaa muita téman tuotteen kayttda koskevia erityissuosituksia.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:
Aineet, joiden tyOperdisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tydskentelytilassa (Sosiaali- ja terveysministerién asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 1214/2016 (HTP-arvot 2016)):
Tunnistetiedot Ymparistolliset raja-arvot
1,2-Etaanidioli HTP (8h) 20 ppm 50 mg/m3
CAS: 107-21-1 HTP (15 min) 40 ppm 100 mg/m3
EC: 203-473-3 Vuosi 2017
Kaliumhydroksidia HTP (8h)
CAS: 1310-58-3 HTP (15 min) 2 mg/m3
EC: 215-181-3 Vuosi 2017
DNEL (Tyontekijat):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
1,2-Etaanidioli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 107-21-1 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |106 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-473-3 Hengitettyna Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |35 mg/m3
Kaliumhydroksidia Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 1310-58-3 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
EC: 215-181-3 Hengitettyna Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1 mg/m3
DNEL (Vaesto):
Lyhytaikainen altistuminen Pitkaaikainen altistuminen
Tunnistetiedot Systeeminen Paikallinen Systeeminen Paikallinen
1,2-Etaanidioli Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 107-21-1 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |53 mg/kg Ei sovellettavissa
EC: 203-473-3 Hengitettyna Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |7 mg/m3
Kaliumhydroksidia Suun kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
CAS: 1310-58-3 Ihon kautta Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa
EC: 215-181-3 Hengitettyna Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |Ei sovellettavissa |1 mg/m3
PNEC:
Tunnistetiedot
1,2-Etaanidioli STP 199,5 mg/L Makea vesi 10 mg/L
CAS: 107-21-1 Maapera 1,53 mg/kg Merivesi 1 mg/L
EC: 203-473-3 Ajoittainen 10 mg/L Sedimentti (Makea vesi) 37 mg/kg
Suun kautta Ei sovellettavissa Sedimentti (Merivesi) 3,7 mg/kg
8.2 Altistumisen ehkdiseminen:
A.- Yleiset tyésuojelutoimenpiteet
Ennaltaehkaisevana toimenpiteend suositellaan kaytettavaksi "CE-merkittyd" henkilokohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkildkohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteistd. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kdytosta, kaytettavasta menetelmdsta, jne. Maaritettdessa
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineita varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat sdadokset. Katso lisatiedot kohdista 7.1 ja 7.2.
B.- Hengityksen suojaus
Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihdettava uuteen havaittaessa epapuhtauden
Kaasunsuodattimella hajua tai makua hengitys- tai kasvosuojaimen
- . EN 405:2001+A1:2009 sisalld. Jos epdpuhtaudella ei ole havaittavaa
varustettu hengityssuojain % : h R
. ] ominaistuoksua ja -makua, suositellaan eristévien
Hengitysteiden CAT 1l suojavarusteiden kayttoa.
suojaus on pakollista
C.- Kasien suojaus.
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Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 374-1:2003 Valmistajan ilmoittaman lapaisyajan (Breakthrough
Kemiallisia aineita kestavat EIj EN 374—3'200§/AC'2006 ‘Time) on oltava pidempi kuin tuotteen kdyttdaika.
kertakayttoiset suojakasineet EN 420.2'003 + A1'.2009 Ala kayta suojavoiteita sen jdlkeen, kun tuotetta on
Késien suojaus on CAT Il ' ’ joutunut iholle.
pakollista

Kasinemateriaalin vastustuskykya ei voida laskea etukateen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tdma on siksi
varmistettava ennen kayttamista.

m
.I

D.- Silmien ja kasvojen suojaus
Varoitusmerkki Henkilénsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 166:2001
Kasvoiensuoiain EN 167:2001 Puhdistettava paivittdin ja desinfioitava
J J EN 168:2001 saanndllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kasvojen suojaus on CATII EN ISO 4007:2012
pakollista
Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
o] EN 13034:2005+A1:2009
T c € EN 168:2001
Kemiallisilta vaaroilta EN ISO 13982- . L e .
sufans sy snen Lo | Mo o, st
Vartalon suojaus on suojapuku CAT Il EN ISO 6529:2001 !
pakollista EN ISO 6530:2005
EN 464:1994
Kemiallisilta vaaroilta ‘ € EN ISO 20345:2011 Vaihda turvakengat uusiin heti kun kulumista
suojaavat turvakengat EN 13832-1:2006 ilmenee.
Jalkojen suojaus on CAT Il
pakollista
F.- Taydentdvat hatatoimenpiteet
Héatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
ANSI Z7358-1 DIN 12 899

Hatasuihku

ISO 3864-1:2002

Silmien huuhteluvélineet

1SO 3864-1:2002

Ympariston altistumisen seuranta:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsaddannon nojalla on suositeltavaa valttda tuotteen ja sen pakkauksen heittamista

luontoon. Katso lisatied

ot kohdasta 7.1.D.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

VOC (toimitus):

VOC-pitoisuus 20 °C:ssa:

Keskimaarainen hiilien
lukumaara:
Keskimadrainen
molekyylipaino:

0 % painosta
0 kg/m3 (0 g/L)
Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Katso tdaydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.

Fyysinen ulkonako:
Olomuoto 20 °C:ssa:
Ulkonako:

Neste

Nestemainen

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

Annettu: 27.9.2017
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9.2
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Vari:

Haju:

Hajukynnys:

Haihtuvuus:

Kiehumislampdtila normaalipaineessa:
Hoyrynpaine 20 °C:ssa:

Hoyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:
Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoyryntiheys 20 °C:ssa:

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa:

Liukoisuus veteen 20 °C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamisldmpdtila:

Sulamis- tai jadtymispiste:
R&jdhtavyys:

Hapettavuus:

Syttyvyys:
Leimahduslampétila:
Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):
Itsesyttymislampétila:
Alempi syttymisraja:

Ylempi syttymisraja:
Rdjahtavyys:

Alin rajahdysraja:

Ylin rajahdysraja:

Muut tiedot:

Pintajannitys 20 °C:ssa:
Refraktometriluku:

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

Kayttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 2015/830/EY mukaisesti
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Variton
Luonteenomainen
Ei sovellettavissa *

170 oC

712 Pa

3776 Pa (4 kPa)
Ei sovellettavissa *

1109 kg/m3

1,109

8,76 cP

10 - 30 cSt

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
7,6 -8,2

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

120 oC
Ei sovellettavissa *
435 °C
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

10.1

10.2

10.3

Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.

Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -

Annettu: 27.9.2017

Versio: 1

Sivu 6/11



Kayttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 2015/830/EY mukaisesti

VP-Cool

10.4 Viltettdvat olosuhteet:
Sovelletaan kdyttddn ja varastointiin huoneenldmmdssa:

Isku ja hankaus

Kosketus ilman kanssa

Kohonnut lampétila

Auringonvalo

Kosteus

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot

Vesi

Hapettavat aineet

Palavat aineet

Muut

Vaélta vahvoja happoja

Ei sovellettavissa

Varotoimenpide

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista:

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndytt6én perustuvia tietoja

Sisaltda glykoleja. Vaikutusten mahdollisuudella, jotka ovat terveydelle vaarallisia, on suositeltavaa, ettd ei hengiteta hoyryja
pidempia aikoja.
Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkdaikaista tai tydperdisen altistumisen raja-arvot ylittdvaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:
A.- Nieleminen (valiton vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Merkittavan annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun arsytysta, vatsakipuja, pahoinvointia ja
oksentelua. )

- Syovyttavyys / Arsyttdavyys: Merkittdvan annoksen nieleminen voi aiheuttaa nielun drsytysta, vatsakipuja, pahoinvointia ja
oksentelua.

B- Hengittdminen (valitdn vaikutus):

- Valitdn myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlla hengitettyina
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.

- Sydvyttavyys / Arsyttévyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa
taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

C- Tho- ja silmdkosketus (valitdn vaikutus):

- Ihokosketus: Aiheuttaa ihotulehdusta.
- Silmakosketus: Aiheuttaa silmdvaurioita altistumisen jalkeen.

D- CMR-vaikutukset (sy&pavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisadntymiselle):

- SyOpaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisdlla mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Lisaantymistoksisuus: Epailldan vaurioittavan sikiota.

E- Herkistyminen:

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla herkistavilta
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi
luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,
eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

- Tho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla tdman vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
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H- Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi

luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydesta:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji
1,2-Etaanidioli LD50 suun kautta 500 mg/kg Rotta
CAS: 107-21-1 LD50 ihon kautta 9530 mg/kg Kani
EC: 203-473-3 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa
Kaliumhydroksidia LD50 suun kautta 388 mg/kg Rotta
CAS: 1310-58-3 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 215-181-3 LC50 hengitettyna Ei sovellettavissa

121

Seoksen ymparistdvaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen ndyttdén perustuvia tietoja.

Myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji Laji
1,2-Etaanidioli LC50 53000 mg/L (96 h) Pimephales promelas Kala
CAS: 107-21-1 EC50 51000 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriginen
EC: 203-473-3 EC50 24000 mg/L (168 h) Selenastrum capricornutum Leva
Kaliumhydroksidia LC50 80 mg/L (48 h) Gambussia afinis Kala
CAS: 1310-58-3 EC50 Ei sovellettavissa
EC: 215-181-3 EC50 Ei sovellettavissa
Pysyvyys ja hajoavuus:

Tunnistetiedot Hajoavuus Biohajoavuus
1,2-Etaanidioli BOD5 0.47 g 02/g Pitoisuus 100 mg/L
CAS: 107-21-1 COD 1.29 g 02/g Aika 14 vrk
EC: 203-473-3 BOD5/COD 0.36 % biohajoava 90 %

Biokertyvyys:

Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali
1,2-Etaanidioli BCF 10
CAS: 107-21-1 Log POW -1,36
EC: 203-473-3 Potentiaali Alhainen
Liikkuvuus maaperassa:

Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus
1,2-Etaanidioli Koc 0 Henry 1,327E-1 Parm3/mol
CAS: 107-21-1 Paatelma Erittdin korkea Kuiva maa Ei ole
EC: 203-473-3 Pintajannitys 4,989E-2 N/m (25°C) |Kostea maa Ei ole
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tuote ei taytd PBT-/vPvB-kriteereja
Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat:

Koodi

Kuvaus

Jatetyyppi (Komission asetus (EU)
N:o 1357/2014)

Annettu

1 27.9.2017
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| 16 01 14* | jaatymisenestoaineet, jotka sisdltavat vaarallisia aineita | Vaarallinen |
Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):
HP4 Arsyttava — ihodrsytys ja silméavauriot, HP6 Valitdn myrkyllisyys, HP10 Lisaéntymiselle vaarallinen

Jatehuolto (havittaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hyodyntamisesta ja havittdmisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitd
kasitelladn samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitad kasitellddn vaarattomana jatteend. Padastamistd viemariin ei suositella.
Katso kohta 6.2.

Jatehuoltoon liittyva lainsadadanto:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteison saannokset tai
maakohtaiset maardykset.

Yhteison lainsaadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsdadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

Vaarallisten aineiden maakuljetus:
ADR 2017 ja RID 2017 -saantéjen mukaisesti:

14.1 YK-numero: Ei sovellettavissa

14.2 Kuljetuksessa kaytettava Ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa

Merkinnat: Ei sovellettavissa
14.4 Pakkausryhma: Ei sovellettavissa
14.5 Ympdristovaarat: Ei ole
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjdlle
Erityissadnnokset: Ei sovellettavissa
Tunnelirajoituskoodi: Ei sovellettavissa
Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9
LQ: Ei sovellettavissa

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol- Ei sovellettavissa
sopimuksen II liitteen ja IBC
-saannoston mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:
IMDG 38-16 -sa@nndsten mukaisesti:

14.1 YK-numero: Ei sovellettavissa

14.2 Kuljetuksessa kdytettava Ei sovellettavissa
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa

Merkinnat: Ei sovellettavissa
14.4 Pakkausryhma: Ei sovellettavissa
14.5 Ymparistévaarat: Ei ole
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Erityissadnnokset: Ei sovellettavissa
EmS-koodit:
Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9
LQ: Ei sovellettavissa

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol- Ei sovellettavissa
sopimuksen II liitteen ja IBC
-saannoston mukaisesti:

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:
IATA/ICAO 2017 -saanndsten mukaisesti:
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14.1 YK-numero: Ei sovellettavissa

14.2 Kuljetuksessa kidytettava Ei sovellettavissa
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovellettavissa

Merkinnat: Ei sovellettavissa
14.4 Pakkausryhma: Ei sovellettavissa
14.5 Ympdristovaarat: Ei ole

14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol- Ei sovellettavissa
sopimuksen II liitteen ja IBC
-sddannoston mukaisesti:

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadannokset tai -lainsaadanto:
Erityistd huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisdltyvat aineet ja viimeinen kayttopadiva: Ei sovellettavissa

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentdvista aineista: Ei sovellettavissa
95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa
ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista: Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdayton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...):

Ei sovellettavissa
Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissaannokset:

On suositeltavaa kayttaa tahan kayttéturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lahtdkohtana, kun arvioidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmat taman tuotteen kasittelyyn, kayttdéon,
varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsaadanto:

Kemikaalilaki 599/2013
Kemikaaliasetus 675/1993
Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kdytosta erdissa maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden padstdjen rajoittamisesta 837/2005, , muutoksineen 813/2010, 6/2011, 269/2012
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kdytosta erdissa toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden paastéjen rajoittamisesta 435/2001, muutoksineen
Jatelaki 646/2011, muutoksineen
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 1214/2016
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1095/2014)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld (194/2002, viimeisin muutos 774/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, sailididen ja irtotavarakonttien
vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tdhan liittyvid tehtdvia suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos
778/2015)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsadadanto:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 2015/830), liitteen II (Opas
kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti

Kayttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:

Ei sovellettavissa

Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:
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H361d: Epailldan vaurioittavan sikiota.

H315: Arsyttaa ihoa

H302: Haitallista nieltyna

H319: Arsyttda voimakkaasti silmia

Lainsaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:

Mainitut lausekkeet eivét liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna

Repr. 2: H361d - Epéillddn vaurioittavan sikiota.

Skin Corr. 1A: H314 - Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa
Luokittelumenettely:

Repr. 2: Laskentamenetelma

Skin Irrit. 2: Laskentamenetelma

Acute Tox. 4: Laskentamenetelma

Eye Irrit. 2: Laskentamenetelma

Koulutukseen liittyvit ohjeet:

On suositeltavaa, ettd tata tuotetta kasittelevilla henkilgilla on tyéhon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteitd koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttéturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmartamista ja tulkintaa.
Padasialliset tietoldahteet:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvalisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjesto

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd

COD: Kemiallinen hapenkulutus

BOD5: Biologinen hapenkulutus 5 paivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimistd kuolee

LC50: Pitoisuus, jossa puolet koe-eldimistéd kuolee

EC50: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: Oktanoli/vesi-jakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiili-vesi —jakautumiskerroin

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisaltamat tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietédmykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsaadantoon, mutta eivat ole tae niiden
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kayttoa, eika siind esitettyja tietoja voida pitda takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen
kayttajien tydskentelymenetelmid tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistd, joilla varmistetaan voimassa olevien sdddodsten noudattaminen kemikaalien kasittelyn, varastoinnin, kaytdn ja
havittamisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kddessa aina kayttajan vastuulla. Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tata tuotetta, jota ei saa kayttaa muihin kuin
mainittuihin kayttotarkoituksiin.
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